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Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Bilancia pesaneonati serie MBC

anche con certificazione di approvazione (M) e

Elegante bilancia per neonati con certificazione di approvazione e autorizzazione all’'uso medicale,
per I‘uso professionale nella diagnostica medica

Apprezzata in pediatria grazie alla vaschetta di grandi dimensioni, che con la sua curvatura
ergonomica ¢ ideale per i neonati

Funzione speciale per reparti di neonatologia

Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo |‘assunzione di cibo
Robusta plastica ABS.

Igienica e facile da pulire

Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma

Pesata senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un stabile valore di pesata, ideale per bambini irrequieti
Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” per 10 s fino a
quando viene premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per leggere con calma il valore di pesata

Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm

Dimensioni superficie di appoggio LxPxA 600x280x55 mm

o Dimensioni totali LxPxA 600x400x110 mm

Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso LxPxA 890x470x175 mm

Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5V AA, non comprese, autonomia finoa 20 h
Alimentatore (esterno) di serie

Peso netto ca. 5,5 kg

Autorizzazione all’'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE

OPZIONALE: K3965128 Certificato di Omologazione M

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare I'omologazione insieme alla bilancia;
non & possibile effettuare una prima omologazione successivamente.

Per I'omologazione necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Codice Descrizione
K3MBC201 Bilancia pesaneonati serie MBC
anche con certificazione di approvazione (M)
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