
Provette in plastica monouso a fondo conico per strumenti
automatici

Provette per analizzatori automatici, a fondo conico.
Realizzate in PS polistirolo, hanno anelli di graduazione e bordo.

Disponibili nelle versioni:

- senza tappo
- con tappo a pressione inserito
- con tappo a pressione inserito ed etichetta
- con tappo a pressione inserito ed etichetta in rack di polistirolo espanso da 100 pezzi.
 
Dimensioni: diam. 16 x 105 mm
Capacità ml 11.
 
Marchio CE
 

 Codice Descrizione Capacità
ml

Diam. x H
mm

Bordo Anelli
Grad.

Etichetta Tappo
inserito

Pezzi per
conf.

05271020 Provetta
conica
16x105 per
strumenti
automatici,
senza tappo

11 16x105 SI SI NO NO 1000

05271320 Provetta
conica
16x105 per
strumenti
automatici,
con tappo

11 16x105 SI SI NO SI 1000

05271420 Provetta
conica
16x105 per
strumenti
automatici,
con tappo ed
etichetta

11 16x105 SI SI SI SI 1000

05271429 Provetta
conica
16x105 per
strumenti
automatici,
con tappo ed

11 16x105 SI SI SI SI 1600
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Codice Descrizione Capacità
ml

Diam. x H
mm

Bordo Anelli
Grad.

Etichetta Tappo
inserito

Pezzi per
conf.

etichetta in
rack PSE 100
pezzi
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