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Tamponi in provetta secchi

| tamponi secchi in provetta sono realizzati in ambiente sottoposto a controllo batteriologico.

Il tubo in polipropilene contiene un bastoncino in legno (o plastica) con punta in viscosa o cotone
saldato a caldo al tappo di chiusura.

Il tubo, il tappo e le etichette sono stati progettati per garantire una chiusura perfettamente
ermetica, tale da evitare eventuali contaminazioni.

Sterilizzato con raggi gamma, ogni lotto viene rigorosamente testato.

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE
Qualita costante garantita, sterilita, confezione stampata in tre lingue, marcatura “CE” (Dir. 93/42 CEE — Classe | sterile — All. IX ).

Sull’etichetta e riportato il codice del lotto cosi da risalire alle cause di eventuali inconvenienti, con possibilita di immediato
intervento.

Sono disponibili sfusi, in scatola da 1000 pezzi,
o confezionati in busta singola in scatola da 150 pezzi.

DIMENSIONI

150 mm x diam 12 mm

Codice Descrizione Tipo Asta Materiale Conf.singola Pezzi per conf. Imballo
tampone
05326080 Tampone in Legno Cotone NO 1000 (10x100) -

provetta secco,
asta legno, punta
cotone
05326081 Tampone in Plastica Viscosa NO 1000 (10x100) -
provetta secco,
asta plastica,
punta viscosa
05326082 Tampone in Alluminio Viscosa NO 1000 (10x100) -
provetta secco,
asta alluminio,
punta viscosa
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Codice Descrizione Tipo Asta Materiale Conf.singola Pezzi per conf. Imballo
tampone
05326084 Tampone in Legno Cotone Sl 150 6x150

provetta secco,
asta legno, punta
cotone
05326085 Tampone in Plastica Viscosa SI 150 6x150
provetta secco,
asta plastica,
punta viscosa
05326086 Tampone in Alluminio Viscosa Sl 150 6x150
provetta secco,
asta alluminio,
punta viscosa
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