ENRICO BRUNO s.1.1.

APPARECCHI SCIENTIFICI
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Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Provette in plastica monouso cilindriche a fondo tondo con tappo a

doppia chiusura, sterili

Provette cilindriche in PS (polistirolo o polistirene), a fondo tondo con tappo a doppia chiusura. 4
I

Il tappo speciale a doppia posizione permette, con una leggera pressione, di assicurare I'areazione
del campione (colture aerobiche) e, con una pressione maggiore, di ottenere I'ermeticita (colture

anaerobiche).
Utilizzabili da -20 °C fino a +70 °C.
Le provette sono irraggiate con radiazioni ionizzanti.

Marchio CE - IVD

Descrizione Cap.nomin.ml
Provette PS 6
12x75 con tappo

a doppia

chiusura, sterili

Provette Ps 6
12x75 con tappo

a doppia

chiusura, sterile,
conf.singola

Provette PS 14
17x100 con

tappo a doppia

chiusura, sterile

Provette PS 14
17x100 con

tappo a doppia

chiusura, sterili,

conf.singola

Codice
05117225

05117227

05117245

05117249

Diam.x h mm
12x75

12x75

17x100

17x100

Posizioni del tappo
Positions of the stopper

Materiale Sterile Pezzi per conf.
PS si 500 (sacchetti da
25 pezzi)
PS si, conf.singola 1000
PS si 1000 (sacchetti
da 25 pezzi)
PS si, conf.singola 1000
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