
Agitatore magnetico riscaldante AREC 4

La tecnologia di riscaldamento avanzata assicura una distribuzione uniforme della
temperatura e prestazioni di riscaldamento efficienti, mentre il potente motore
brushless garantisce un'agitazione continua e non richiedere particolare manutenzione. AREC
4 agita volumi fino a 5 litri (H2O), ad una velocità compresa tra 100 e 1500 rpm. Grazie
alla tecnologia SpeedServo™, AREC 4 mantiene costante la velocità di agitazione anche al variare
della viscosità del campione.

AREC 4 offre:
- elevato livello di protezione e sicurezza per l'operatore (indicatori luminosi informano quando
la piastra riscaldante raggiunge una temperatura eccessiva)
- oltre che una semplicità d'uso ottimizzata
- struttura robusta e piastra in ceramica resistenti a ogni tipo di aggressione meccanica e chimica,
assicurandone una minima manutenzione

Versione Analogica di AREC 4 

Accessori a richiesta

A00001069 A00001073 A00000258 A00001071
Asta di supporto Calotta sferica per

palloni 1000ml
Calotta sferica per

palloni 100ml
Calotta sferica per

palloni 250ml

A00001072 A00000273 A00000382
Calotta sferica per

palloni 500ml
Calotta sferica per

palloni 50ml
Estensione per asta di

sostegno

 

 

Dati tecnici

INTERFACCIA UTENTE Analogico
CONTROLLO VELOCITÀ Analogico
CONTROLLO TEMPERATURA Analogico
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