
Micropipette PRO Variable

ul 10 - 100

Micropipette a volume variabile

Impugnatura morbida in elastomero termoplastico (TPE) per ridurre il trasferimento di
calore
Sigillatura senza perdite sulle punte
Caricamento ed espulsione* della punta con una sola mano e con forza morbida
Caricamento del campione coerente
Codifica colori accattivante per una facile identificazione del volume
Forma dell'albero ideale per raggiungere tubi stretti/profondi
Compatibile con la maggior parte dei tipi di punte
Ogni pipetta è calibrata secondo gli standard ISO 8655-6 presso il nostro laboratorio accreditato ISO 17025 e fornita con
certificato di calibrazione individuale

* Cod. 59096100 è senza espulsore puntale

Quando si tratta di precisione e pipettaggio la facilità d'uso è della massima importanza poiché influiscono in modo significativo
sull'esperienza dell'utente. 
Le micropipette PRO Variable nascono da un approccio olistico dello sviluppo del prodotto.
Ricerche approfondite su dati e feedback degli utenti  hanno fornito input cruciali riguardo al design della pipetta. 
Il risultato sono le pipette PRO Variable che offrono prestazioni eccezionali ed ergonomia senza eguali per una grande esperienza
dell'utente.
Progettate per offrire prestazioni e precisione ottimali senza alcun tipo di fatica, queste pipette sono ideali per lunghe ore di
pipettaggio. 
Inoltre, le modifiche intelligenti al design, come l'espulsore del puntale con una sola mano, la costruzione leggera, il
poggiadito confortevole, ecc. offrono prestazioni eccezionali e massima comodità.
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Codice Descrizione Volume ul Divisione ul Test Vol.
Min/Max ul

% Errore - vol.
min/max

 %
Imprecisione -
vol. min/max

59050100 Micropipette
PRO Variable

10 - 100 0,5 10 - 100 3 - 0,8 1,5 - 0,15
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