
Pipettatore elettronico LABOFILL PRO cordless

ml 1-100

Descrizione 

Pipettatore elettronico per il pipettaggio in serie da pipette in vetro o in plastica, sia graduate che
volumetriche, fino a 100 ml

Si tratta di un dispositivo efficiente, affidabile ed economico per le operazioni di
aspirazione/dosaggio, dotato di un design che lo rende semplice e confortevole all’uso.

LaboFill viene collaudato individualmente al termine della produzione.

E' calibrato in conformità agli standard ISO 8655, standard internazionale per gli apparati volumetrici azionati a pistone.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di due led: il led rosso segnala il basso livello di carica della batteria, il led verde lo stato di carica
Regolazione continua della velocità della pompa durante l’utilizzo, azionando l’apposito comando
Elevata velocità di aspirazione: 25 ml in soli 5 secondi
L'alloggiamento universale per le pipette è realizzato in silicone ed accoglie qualsiasi tipo di pipetta standard fino al
volume di 100 ml. La particolare conformazione della superficie interna consente di trattenere saldamente le pipette
L'impugnatura risulta particolarmente confortevole, garantisce una presa ottimale e non da affaticamento
La presenza del filtro idrofobico a membrana da 0,2 µm, previene la contaminazione del pipettatore causata da eventali
formazioni di aerosol o da accidentali entrate di liquido
La batteria ricaricabile Ni-MH 3.6 in dotazione, garantisce fino ad otto ore di utilizzo continuativo
Il tempo per la ricarica della batteria completamente scarica è di 5 ore
L'alimentatore a rete per la ricarica della batteria è compatibile con 220 V e 110 V

Codice Descrizione
03201297 Pipettatore elettronico LABOFILL PRO cordless

ml 1-100
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