
Contenitori con tappo a pressione vincolato

I contenitori con tappo a pressione vincolato  sono progettati per la raccolta, il trasporto e la
conservazione di campioni di qualsiasi tipo in laboratorio.

Il tappo, collegato tramite laccetto di sicurezza, assicura praticità e riduce il rischio di
smarrimento.

Leggeri, infrangibili e idonei anche come contenitori per pesata

Sono conformi alla Direttiva CE 10/2011 per il contatto alimentare. 

Caratteristiche e Materiali

Realizzati in LDPE (polietilene a bassa densità) per resistenza e leggerezza
Tappo a pressione vincolato tramite laccetto di sicurezza
Idonei al contatto alimentare secondo la normativa CE 10/2011
Adatti per uso generico e per pesate in laboratorio
Materiale infrangibile, ideale per ambienti dove la sicurezza è prioritaria

Materiali LDPE

 Codice Descrizione Capacità
nominale ml

Diametro
mm

Altezza mm Spessore
Parete mm

Peso g Pezzi per
conf.

03100730 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

1 8 32 0,98 0,71 500

03100731 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

2,5 14 31,5 0,83 1,55 100

03100732 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

8 17,2 57,6 1,20 3,5 100

03100733 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

7 22,8 32,9 1,35 3,5 100

03100734 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

20 24,8 74,5 1,6 9,7 100

03100735 Contenitori
con tappo a

35 31 74,5 1,6 14 50
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Codice Descrizione Capacità
nominale ml

Diametro
mm

Altezza mm Spessore
Parete mm

Peso g Pezzi per
conf.

pressione
vincolato

03100736 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

25 31,3 52,5 1,6 61 50

03100737 Contenitori
con tappo a
pressione
vincolato

5 15 49 0,93 2,5 100
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