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Cartine indicatrici pH in strisce MN - Fix 4.5-10.0 - Plop-tube

La striscia indicatrice pH-Fix consente una determinazione rapida e affidabile del pH nei liquidi a
base d'acqua e si distingue per la sua particolare facilita d'uso: basta immergerla e leggere il

risultato. fichEre N
pH-Fix 0-14P1
La brillante scala cromatica sulla confezione della striscia garantisce una corrispondenza | i

cromatica precisa, rendendo la determinazione del pH particolarmente intuitiva e accurata.

I manico extra lungo in plastica idrofobica protegge efficacemente I'utente dal contatto con
campioni pericolosi o aggressivi e consente misurazioni anche in recipienti profondi o difficili da
raggiungere, garantendo la massima sicurezza e flessibilita nel lavoro quotidiano.

Grazie alla nostra tecnologia brevettata, l'indicatore rimane aderente alla superficie di prova,
evitando cosi la migrazione del colore nel campione e prevenendo in modo affidabile la contaminazione.

La striscia reattiva puo essere valutata sia con la scala cromatica inclusa, sia con il lettore di strisce QUANTOFIX Relax.

Oltre a una comoda procedura di misurazione, questo sistema offre anche la documentazione automatizzata e digitale dei risultati.

Che si tratti di laboratori, scuole, scienze forensi o un'ampia gamma di settori industriali, le strisce indicatrici pH-Fix rappresentano
il metodo standard per una determinazione del pH semplice, rapida ed economica.

Dati tecnici

Piattaforma
Marca
Parametro
Divisione

Valutabile su riflettometro
Certificato CE

Nota

Durata di conservazione (dalla produzione)
Temperatura di conservazione

Contenuto della fornitura

Peso lordo (imballaggio incluso)
Dimensioni dell'imballaggio

Materiale pericoloso

Codice Descrizione

Prodotti per la determinazione del pH

pH-Fix

pH
pH-45¢50e55¢60¢65¢70¢75¢80e85¢90e95e
10,0

NO

Certificato CE secondo la normativa IVDR 2017/746, per uso
professionale.

Istruzioni per I'uso secondo la Direttiva IVD 98/79/CE - Le
istruzioni per I'uso secondo la Direttiva IVD 98/79/CE possono
essere richieste fornendo il codice articolo e il numero di lotto
all'indirizzo e-mail support@mn-net.com.

4 anni

4-30°C/39-86 °F

100 strisce reattive in un tubo PlopTop con scala cromatica
23,9 g/ 0,05 libbre

30x30x 100 mm /1,18 x 1,18 x 3,94 pollici

NO

Campo di Misura Nr strisce
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Cartine indicatrici pH in strisce 4.5-10.0 100
MN - Fix 4.5-10.0 - Plop-tube
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